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Warnings and Caution

1. Do not unplug the AC power cord when the power supply is in use.
Doing so may cause damage to your components.

2. Do not place the power supply in high humidity and /or temperature
environment.

3. High voltages exist in the power supply. Do not open the power supply
case unless you are an authorized service technician or electrician.

Doing so will void the warranty.

4. The power supply should be powered by the source indicated on the
rating label.

5. Make sure all cables are plugged in properly. Loose and improper
connections would damage the power supply and your system.

6. Please use only genuine Thermaltake modular cables with Thermaltake
power supply models. Third-party cables might not be compatible and
could cause serious damage to your system and power supply.

The warranty is voided with the use of third-party cables.

7. All warranties and guarantees will be voided, if failure to comply with any

of the warnings and cautions covered in this label.

Components Check

- TOUGHPOWER GF A3 power supply unit
- AC power cord

- User manual
- Mounting screws x 4

Peripheral Floppy
Connector Connector Adapter
(12+4 Pin) (4 Pin) (4 Pin)

Main Power
Connector
(24 Pin)

Connector
(6+2 Pin)

Connector Connector

Wattage (4+4 Pin) (5 Pin)

650W

Output Specification
Continuous Input Voltage: 100 - 240V~ ;
ACINPUT Input Current: 12A - 6A ; Frequency: 50Hz / 60Hz

OUTPUT +5VSB
650W Max Output Current 18A 18A 54 17A 0.3A 3A
Max Output Power 100W 650W 3.6W 15W

Installation Steps

Note: Make sure that your system is turned off and unplugged.
Disconnect the AC power cord from your old power supply.

Step 1

Removing Your existing power supply

1. Make sure that your system is turned off and unplugged.

2. Disconnect the AC power cord from your wall outlet or UPS and the existing power supply.

3. Disconnect all the power cables from your graphic card, motherboard, and all other peripherals.

4. Follow the directions in your chassis manual and uninstall your existing PSU.

Step 2

1. Make sure the power supply’s AC power cable is not connected.

2. Follow the directions in your chassis manual and install the power supply with the screws provided.

3. Connect the 24-pin or 20-pin main power cable to the motherboard.

4. Connect the eight-pin +12V (EPS12V) cable to the motherboard.

4.1 If your motherboard has an eight-pin +12V socket, connect the eight-pin cable directly to your motherboard.

4.2 If your motherboard has a four-pin socket, detach the four-pin from the eight-pin cable, and then plug this

four-pin cable directly to your motherboard.

5. Connect the peripheral cables, PCI-Express cables, and SATA cables.

5.1 Connect the SATA power connector to devices with a Serial ATA interface.

5.2 Connect the 6+2pin or 12+4pin PCI-E power connector to the PCI-E graphics cards if required.

5.3 Connect the 4-pin peripheral power connector to peripherals devices if needed.

6. Connect the AC power cord to the power supply and turn it on by pushing the switch to the ON position
(marked with “I”).

Attention!

When the Smart Zero Fan mode is turned on, the fan will not spin until the load exceeds 30% of the power supply,

minimizing the fan noise; It is normal if the fan does not operate when the computer is at a low working load.

Total Protection
- Over Voltage Protection

3.76~4.3V 5.74~7.0V 13.4~15.6V

- Under Voltage Protection

- Over Power Protection
The power supply shall be shut down and latch off,
if the wattage of the power supply is160% ~ 200%
over continuous power.

- Over Temperature Protection
Protection temperature is 55°C~65°C

2.0~2.6V 3.3~3.9V 8.5~9.7V

- Over Current Protection
- Short Circuit Protection

Activated when any DC rails short circuited.

EMI & SAFETY

EMI Regulatory MEET FCC

MEET cTUVus, ICES, CB and FCC.

SAREN(S tandards CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Environments

Operating temperature 5°C to +45°C
Operating humidity 20% to 85%,non-condensing
MTBF >100,000 hours

Trouble-Shooting
If the power supply fails to function properly, please follow the troubleshooting guide before application for
service:

1. Is the power cord plugged properly into electrical outlet and into the power supply AC inlet?

2. Please make sure the I/O switch on the power supply is switched to | position.

3. Please make sure all power connectors are properly connected to all the devices.

4. 1f connected to a UPS unit, is the UPS on and plugged in?

If the power supply is still unable to function properly after following the above instruction, please contact
your local store or Tt branch office for after sales service. You may also refer to Thermaltake’s website for
more technical support: thermaltake.com

Warnungen und Vorsichtshinweise

. Ziehen Sie nicht den Netzstecker, wenn das Netzteil in Gebrauch ist. Wenn Sie das tun, kénnen lhre

Komponenten beschadigt werden.

Verwenden Sie das Netzteil nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und / oder Temperaturen.

. Im Netzteil liegen gefahrliche Hochspannungen an. Offnen Sie auf keinen Fall das Netzteilgehause,

wenn Sie kein autorisierter Wartungstechniker oder Elektriker sind. Sollten Sie das Gehause 6ffnen,

verfallt lhre Gewahrleistung.

Das Netzteil sollte durch die Quelle gespeist werden, die auf dem Rating-Etikett angegeben ist.

Bitte benutzen Sie nur originale Thermaltake Modularkabel mit den Thermaltake Cable Management

Netzteilmodellen. Kabel von Fremdherstellern sind evtl. nicht kompatibel und kénnen erhebliche

Schaden an Ihrem System und am Netzteil verursachen. Der Gewahrleistungsanspruch erlischt, wenn

Kabel von Fremdherstellern verwendet werden.

. Alle Gewabhrleistungen und Garantien verfallen, wenn Sie eine der Warnungen und
Vorsichtsmafnahmen in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten.
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Komponentenpriifung
- TOUGHPOWER GF A3 Netzteil
- Bedienungsanleitung

- Wechselstromkabel - Kabelbénder x 4

- Befestigungsschrauben x 4

4+4-polig 5-polig 6+2-polig 12+4-polig 4-polig
Hauptstromversorgung| CPU Power S-ATA PCle PCle Periphere
Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss Anschluss | Anschluss

FDD
LUETLITES

Ausgangsspezifikation

EINGANGSSPANNUN
Eingangsspannung A -6A ; Frequenz: 50Hz / 60Hz

+5VSB
650W Max. Ausgangsspannung 18A 18A 54,17A 0,3A 3A
Max. Ausgangs-Stromversorgung 100W 650W 3,6W 15W

Dauerleistung | WECHSELSTROMEINGANG

Installationsschritte

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass Ihr System ausgeschaltet und alle Stromkabel gezogen sind.
Entfernen Sie das alte Wechselstromkabel von Ihrem alten Netzteil.

Schritt 1

Entfernen des vorhandenen Netzteils

1. Vergewissern Sie sich, dass |hr System ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

2. Trennen Sie das Netzkabel von Ihrer Steckdose oder USV und dem vorhandenen Netzteil.

3. Ziehen Sie alle Stromkabel von lhrer Grafikkarte, dem Mainboard und allen anderen Peripheriegeraten ab.

4. Befolgen Sie die Anweisungen in lhrem Geh&usehandbuch und deinstallieren Sie Ihr vorhandenes Netzteil.

Schritt 2

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Netzteils nicht angeschlossen ist.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Gehdusehandbuch und installieren Sie das Netzteil mit den

mitgelieferten Schrauben.

3. SchlieBen Sie das 24-polige oder 20-polige Hauptstromkabel an das Mainboard an.

4. SchlieRen Sie das achtpolige +12V (EPS12V) Kabel an das Mainboard an.

4.1 Wenn |hr Mainboard liber eine achtpolige +12V Buchse verfligt, schlieBen Sie das achtpolige Kabel direkt
an |hr Mainboard an.

4.2 Wenn |hr Mainboard tber eine vierpolige Buchse verfiigt, I6sen Sie den vierpoligen Stecker vom
achtpoligen Kabel und schlieRen Sie dieses vierpolige Kabel direkt an Ihr Mainboard an.

5. SchlieBen Sie die Peripheriekabel, PCI-Express Kabel und SATA Kabel an.

5.1 SchlieRen Sie den SATA Stromanschluss an Gerate mit einer Serial ATA Schnittstelle an.

5.2 Verbinden Sie den 6+2-poligen oder 12+4-poligen PCI-E Stromanschluss mit den PCI-E Grafikkarten,
falls erforderlich.

5.3 Verbinden Sie den 4-poligen Peripheriestromanschluss mit Peripheriegeraten, falls erforderlich.

6. SchlieRen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und schalten Sie es ein, indem Sie den Schalter in die

Position EIN (gekennzeichnet mit "I") schieben.

Achtung!

Wenn der Smart Zero Fan Modus aktiviert ist, dreht sich der Lifter erst dann, wenn die Last 30% des Netzteils

Ubersteigt, um das Liftergerdusch zu minimieren; Es ist normal, dass der Liifter nicht 1auft, wenn der

Computer nur gering ausgelastet ist.

Gesamtschutz
- Uberspannungsschutz - Uberlastungsschutz
Das Netzteil sollte ausgeschaltet und ausgerastet
3,76~4,3V 5,74~7,0V 13,4~15,6V werden, wenn die Wattleistung des Netzteils bei
160% ~ 200% uber der durchgehenden
- Unterspannungsschutz Stromversorgung liegt.

mmm - Ubertemperaturschut
2,0~26V 3,3~3,9v 8,5~9,7V Die Schutztemperatur betragt 55°C bis 65°C bei

115V und Volllast.

- Uberstromschutz

24 ~32A 24 ~32A 90 ~ 115A

EMI & SICHERHEIT
EMI-Regulierung

- Schutz vor Kurzschluss
Wird aktiviert, wenn eine Gleichstrom-Schiene
kurzschlieRt.

ENTSPRICHT FCC
ENTSPRICHT cTUVus, ICES, CB, FCC.

SICHERHEITS-STANDARDS CAN ICES-003(B) / NMB-003(8).

Betriebsumgebung
Betriebsbedingungen: Temperatur 5°C bis +45°C
Betriebsbedingungen: Luftfeuchtigkeit 20% bis 85%, ohne Kondensation
MTBF >100.000 Stunden

Problembeseitigung

Wenn das Netzteil nicht richtig funktioniert, befolgen Sie bitte zuerst die Anleitungen der
Stbeseitigung, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

1. Ist das Stromkabel richtig in den elektrischen Ausgang (Steckdose) und den elektrischen Eingang f
2. Stellen Sie bitte sicher, dass der Ein/Ausschalter (I/0) auf dem Netzteil auf der Position "I" steht.

3. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Anschlrichtig mit den Einheiten verbunden sind.

4. Falls Sie ein USV angeschlossen haben: Ist das USV eingeschaltet und angeschlossen?

Wenn das Netzteil nach Uberpriifung der oben angegebenen Fehlerursachen immer noch nicht richtig
funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Handler oder die Tt Niederlassung fiir Unterstiitzung.
Sie kénnen sich auch auf der Thermaltake Web-Seite an den Kundendienst wenden: thermaltake.com

TOUGHPOWER GF A3 650W

Avertissements et Mise en garde

. Ne débranchez pas le cordon secteur lorsque I'alimentation est en cours d’utilisation. Cela pourrait
endommager vos composants.

. Ne mettez pas I'alimentation dans un endroit trés humide et ou a température élevée.

.Ily ades voltages élevés dans I'alimentation. N'ouvrez pas le boitier de I'alimentation a moins
d’étre autorisé par un technicien de maintenance ou un électricien. Cela va annuler la garantie.

. L’alimentation doit étre fournie par la source indiquée sur I'étiquette.

. Veuillez utiliser uniquement les cables modulaires Thermaltake authentiques avec les modéles
Thermaltake dotés de gestion de cable. Les cables tiers pourraient ne pas étre compatibles et
provoquer des dommages importants a votre systeme et a alimentation. La garantie est annulée si
vous utilisez des cables tiers.

. Toutes les garanties seront annulées, si les avertissements et mises en garde contenus dans ce
manuel ne sont pas suivis.
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Veérification des composants

- Bloc d’alimentation TOUGHPOWER GF A3
- Guide de I'utilisateur
- Cordon d’alimentation secteur

-4 vis de montage
- 4 attaches de cable

CABEL
d.c?"”ec"etf” dC(Imnec'le‘ur Connecteur | Connecteur| Connecteur Connecteur Connecteur
alimentation "alimentation L 5 3 N rinhAr A
Puissance principale du processeura S-ATAa PClea PClea périphérique a de lecteur
en watts (24 broches) 4+4 broches 5 broches |6+2 broches 12+4 broches 4 broches de disquette
650W

Caractristiques de sortie

Puissance continue

Tension d'entrée : 100 - 240V~ ;
Courantd'entrée : 12A - 6A ; Fréquence : 50Hz / 60Hz

SORTIE DC

650W Courant de sortie max 18A 18A
Puissance de sortie max 100W 650W 3,6W 15W

54,17A 0,3A 3A

Etapes d’installation

Remarque: Assurez-vous que le systéme est éteint et débranché.
Débranchez le cordon secteur de votre ancienne alimentation.
Etape 1
Retrait de votre alimentation électrique existante
1. Assurez-vous que votre systeme est éteint et débranché.
2. Débranchez le cordon d'alimentation CA de votre prise murale ou de I'onduleur et de I'alimentation
existante.
3. Débranchez tous les cables d'alimentation de votre carte graphique, de votre carte mére et de tous les
autres périphériques.
4. Suivez les instructions du manuel de votre chassis et désinstallez votre alimentation existante.
Etape 2
1. Assurez-vous que le cable d'alimentation CA de I'alimentation n'est pas connecté.
2. Suivez les instructions du manuel de votre chéssis et installez I'alimentation avec les vis fournies.
3. Connectez le cable d'alimentation principale a 24 broches ou a 20 broches a la carte mére.
4. Connectez le cable +12V (EPS12V) a huit broches a la carte mére.
4,1 Si votre carte mére dispose d’une prise +12V a huit broches, connectez le cable a huit broches
directement a votre carte mére.
4,2 Si votre carte mére dispose d'une prise a quatre broches, détachez les quatre broches du cable a huit
broches, puis branchez ce céble a quatre broches directement sur votre carte mere.
5. Connectez les cables périphériques, les cables PCI-Express et les cables SATA.
5,1 Connectez le connecteur d'alimentation SATA aux périphériques dotés d'une interface Serial ATA.
5,2 Connectez le connecteur d'alimentation PCI-E 6+2 broches ou 12+4 broches aux cartes graphiques
PCI-E si nécessaire.
5,3 Connectez le connecteur d'alimentation périphérique & 4 broches aux périphériques si nécessaire.
6. Connectez le cordon d'alimentation CA a I'alimentation et mettez-la sous tension en poussant
I'interrupteur en position MARCHE (marquée d'un « | »).
Attention !
Lorsque le mode Smart Zero Fan est activé, le ventilateur ne tourne pas tant que la charge ne dépasse
pas 30% de I'alimentation, ce qui réduit le bruit du ventilateur ; Il est normal que le ventilateur ne tourne
pas lorsque I'ordinateur travaille a faible charge.

Protection totale
- Protection contre Les surtensions

3,76~4,3V 574~7,0V 13

- Protection contre les sous tensions

- Protection contre les surchauffes
2,0~2,6V 3,3~3,9V 8,56~9,7V Latempérature de protection se situe entre

55°C et 65°C en 115V et a pleine charge.

- Protection contre les surcharges
L'alimentation sera coupée et verrouillée,
si sa puissance en watts dépasse la
puissance continue par 160% ~200%.

- Protection contre le Surcourants

- Protection contre le court-circuit
24 ~32A 24 ~32A 90~ 115A Activée quand il y a un court-circuit.

EMI & SECURITE

Réglementation EMI

Conforme aux normes FCC

Conforme aux normes cTUVus, ICES, CBet FCC.

Normes de sécurité CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Environnements

Température de fonctionnement 5°C a +45°C
Humidité tolérée 20% a 85%, sans condensation
MTBF >100.000 heures

Dépannage

Sil'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre le guide de dépannage avant de faire

une demande au service aprés vente :

1. Le cordon d’alimentation est-il branché dans la prise secteur et dans la prise d’entrée secteur de I'alimentation ?

2. Veuillez vous assurer que l'interrupteur "I/O" se trouvant sur I'alimentation soit en position "I".

3. Veuillez vous assurer que tous les connecteurs d’alimentation soient correctement connectés a tous les
périphériques.

4. Si elle est connectée a une alimentation sans interruption (ASI), I'ASI est-elle en marche et connectée ?

Si I'alimentation continue a mal fonctionner aprés avoir suivi les instructions ci-dessus, veuillez
contacter votre magasin ou le bureau Thermaltake pour le service aprés vente. Vous pouvez vous
référer au site Internet de Thermaltake pour plus de support technique : thermaltake.com

Precauciones y advertencias

1. No desenchufe el cable de alimentacion de corriente alterna cuando la fuente de alimentacion esté

enuso. Silo hace, podria dafiar los componentes.

No coloque la fuente de alimentacion en ambientes de alta temperatura y/o humedad.

. Enlafuente de alimentacion hay alto voltaje. No abra la caja de la fuente de alimentaciéon a menos
que usted sea un técnico o electricista autorizado. Silo hace, anulara la garantia.

. Lafuente de alimentacion debe alimentarse con el tipo de suministro indicado en la etiqueta de
identificacion.

Utilice tnicamente cables modulares Thermaltake originales con los modelos de fuente de

alimentacion Gestion de Cable Thermaltake. Los cables de otros fabricantes podrian no ser

compatibles y provocar dafios graves en su sistema y en la fuente de alimentacion.La garantia se

anula si se utilizan cables de otros fabricantes.

. En caso de no cumplir las advertencias y precauciones indicadas en este manual, todas las
garantias quedaran anuladas.
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Comprobacién de los componentes

- Unidad de fuente de alimentacion TOUGHPOWER GF A3
-Manual de usuario

-Correade cable x 4

- Cable de alimentacion de corriente alterna
- Tornillos de montaje x 4

Conector de
-ATA5 | PCle 6+2 PCle 12+4 Periféricos
pines Pines Pines 4 pines

Conector de
alimentacion principal
(24 pines)

Conectorde | o0 ct0r de (Conector de| Conector de
S

Conector
de FDD

Animentacion
de CPU
4+4 Pines

Especificaciones de salida

Potencia continua ENTRADA DE CA

650W Corriente max. de salida 18A 18A 54,17A 0,3A 3A
Potencia max. de salida 100W 650W 3,6W 15W

Pasos de instalacion

Nota: Asegurese de que el sistema esta apagado y desenchufado.
Desconecte el cable de alimentacién de corriente alterna de la antigua fuente de alimentacion.

Paso 1
Eliminar su suministro eléctrico existente
1. Asegurese de que su sistema esta apagado y desenchufado.
2. Desconecte el cable de alimentacion de CA de la toma de corriente o UPS y el suministro eléctrico
existente.
3. Desconecte todos los cables de alimentacion de su tarjeta grafica, placa base y todos los otros periféricos.
4. Siga las instrucciones del manual de su chasis y desinstale su PSU existente.
Paso 2
1. Asegurese de que el cable de alimentacion de CA de la fuente de alimentacion no esté conectado.
2. Siga las instrucciones del manual de su chasis e instale la fuente de alimentacion con los tornillos
proporcionados.
3. Conecte el cable de alimentacion principal de 24 o 20 pines a la placa base.
4. Conecte el cable de ocho clavijas +12V (EPS12V) a la placa base.
4,1 Si su placa base tiene un enchufe de +12 V de ocho pines, conecte el cable de ocho pines directamente a
su placa base.
4,2 Si su placa base tiene un enchufe de cuatro clavijas, desconecte el cable de cuatro clavijas del cable de
ocho pines y luego conecte este cable de cuatro clavijas directamente a su placa base.
5. Conecte los cables periféricos, los cables PCI-Express y los cables SATA.
5,1 Conecte el conector de alimentacion SATA a dispositivos con una interfaz Serial ATA.
5,2 Conecte el conector de alimentacion PCI-E de 6+2 clavijas o 12+4 clavijas a las tarjetas graficas PCI-E si
es necesario.
5,3 Conecte el conector de alimentacion periférico de 4 clavijas a los dispositivos periféricos si es necesario.
6. Conecte el cable de alimentacion de CA a la fuente de alimentacion y enciéndalo empujando el interruptor a
la posicion de ENCENDIDO (marcado con una «I»).
jAtencion!
Cuando el modo Smart Zero Fan esta activado, el ventilador no girara hasta que la carga supere el 30% de la
fuente de alimentacién, lo que minimiza el ruido del ventilador; Es normal que el ventilador no esté activo si el
ordenador tiene poca carga de trabajo.

Proteccién total
- Proteccién contra sobrevoltaje

3,76~4,3V 5,74~7,0V 13,4~15,6V

- Proteccion bajo voltaje
2,0~2,6V 3,3~3,9v 8,56~9,7V

- Proteccion contra sobrecorriente

24 ~32A 24 ~32A 90~ 115A

EMIY SEGURIDAD

Normativas sobre interferencia electromagnética

- Proteccién contra sobrealimentacion
Si la tension de la alimentacion principal se
encuentra entre un 160% y un 200% por encima
de latension continua, el dispositivo se apagara
activando el sistema de proteccion.

- Proteccion contra sobretemperatura
Proteccion contra sobretemperatura
La temperatura de proteccion es de 55°C a 65°C
a 115V y carga completa.

- Proteccién contra cortocircuitos
Activada cuando se cortocircuita un rail de circuito
de corriente continua.

Cumple el FCC

Cumple el cTUVus, ICES, CBy FCC.

Estandares de Seguridad CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ambientes
Temperatura de funcionamiento da5°C a+45°C
Humedad de funcionamiento de 20% a 85%, sin condensacion
MTBF >100.000 horas

Resolucion de problemas

Sila fuente de alimentacion no funcionara correctamente, siga la guia de solucién de problemas antes de
solicitar asistencia técnica:

. (Esta el cable de alimentacion correctamente enchufado en la toma eléctrica y en la toma de corriente
alterna de la fuente de alimentacion?

. Asegurese de que el interruptor "I/O" de la fuente e alimentacion se encuentra en la posicion “I”.

. Asegurese de que todos los conectores de alimentacién se encuentren correctamente conectados a
todos los dispositivos.

. Si esta conectado a una unidad de SAl, ¢ Esta el SAl encendido y enchufado?

2
3

Si tras seguir las instrucciones anteriores la fuente de alimentacién continta sin funcionar adecuadamente,
contacte con el almacén local o con una sucursal de Tt para un servicio postventa. Si desea obtener mas
soporte técnico, también puede consultar la pagina web de Thermaltake. thermaltake.com

Avvertenze

1. Non disconnettere il cavo di alimentazione CA, quando I'alimentatore € in uso. In caso contrario,

i componenti potrebbero essere danneggiati.

Non posizionare I'alimentatore in un ambiente con temperatura e/o umidita elevata.

. L’alimentatore presenta voltaggi elevati. Non aprire il vano dell’alimentatore, salva se elettricisti

o tecnici autorizzati. In caso contrario, la garanzia sara nulla.

L’alimentazione deve essere alimentata dalla sorgente indicata nell’apposita etichetta di

classificazione.

. Utilizzare esclusivamente cavi modulari Thermaltake di dimensioni originali modelli di
alimentazione con gestione cavi Thermaltake. | cavi di altri produttori potrebbero risultare
incompatibili e causare seri danni al sistema e all’alimentatore. L’utilizzo di cavi di altri
produttori comporta I'annullamento della garanzia.

. In caso di mancata osservanza delle avvertenze indicate nel presente manuale, tutte le garanzie
verranno annullate.
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Controllo dei componenti
- Unita alimentatore TOUGHPOWER GF A3
- Manuale utente

- Cavo di alimentazione AC - 4 morsetti per cavi
- 4 viti di montaggio

Connettore di alimentazione: Introduzione

CAVO
Connettore Connettore Connettore GaiEaEren
Alimentazione | Alimentazione SC_OA'}TgDrﬁ‘ PCle 6+2 CamEiEn || CREHE
Wattaggio principale 24 | CPU 4+4 pin P! pin PCle 12+4 pin 4 pines FDD
‘ 650W ‘

Specifiche di output

HERESSOAS

50Hz / 60Hz

650W Corrente in uscita max. 18A 18A 54,17A 0,3A 3A
Alimentazione in uscita max. 100W 650W 3,6W 15W

Passaggi per I'installazione

Nota: verificare che il sistema sia spento e scollegato.
Disconnettere il cavo di alimentazione CA dal precedente alimentatore.

Passo 1

Rimuovere 'alimentazione attuale

1. Verificare che il sistema sia spento e scollegato dalla corrente.

2. Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa o dall’UPS e dall’attuale alimentazione.

3. Scollegare tutti i cavi di alimentazione da scheda grafica, scheda madre, e altre periferiche.

4. Seguire le istruzioni nel manuale del telaio e disinstallare I'attuale PSU.

Passo 2

1. Verificare che il cavo di alimentazione CA non sia collegato.

2. Seguire le istruzioni nel manuale del telaio e installare I'alimentazione con le viti fornite.

3. Collegare alla scheda madre il cavo di alimentazione principale a 24 o 20 pin.

4. Collegare alla scheda madre il cavo da otto pin +12 V (EPS12V).

4.1 Se la scheda madre ha una presa da otto pin +12 V, collegarci direttamente il cavo da otto pin.

4.2 Se la scheda madre ha una presa da quattro pin, staccare quattro pin dal cavo da otto pin, poi
collegare questo cavo da quattro pin direttamente sulla scheda madre.

5. Collegare i cavi delle periferiche, i cavi PCI-Express, e i cavi SATA.

5.1 Collegare il connettore di alimentazione SATA ai dispositivi con un’interfaccia seriale ATA.

5.2 Collegare il connettore di alimentazione PCI-E da 6+2 pin o da 12+4 pin alle schede grafiche
PCI-E, se necessario.

5.3 Collegare il connettore di alimentazione da 4 pin ai dispositivi periferici, se necessario.

6. Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentazione, e accendere mettendo I'interruttore sulla

posizione ON (segnata da una “I”).

Attenzione!

Se e attiva la modalita Smart Zero Fan, la ventola non gira finché il carico non eccede il 30% della

potenza disponibile, per minimizzare il rumore. E normale che la ventola non sia in funzione quando

il computer lavora con un basso carico di lavoro.

Protezione totale
- Protezione sovratensione

3,76~4,3V 5,74~7,0V 13,4~15,6V

- Protezione da Sottotensione

- Protezione da sovratemperatura
2,0~2,6V 3,3~3,9V 8,5~9,7V La temperatura di protezione & compresa tra

55°Ce65°Ca115V e apieno carico.

- Protezione da sovralimentazione
L’alimentatore verra arrestato e staccato se il
wattaggio dell’alimentazione & del 160% ~ 200%
sull’alimentazione continua.

- Protezione da sovracorrente

- Protezione da cortocircuito
mﬂ”ﬁA 24 ~ 32A 90 ~ 115A Attivata in caso di cortocircuito dei binari DC.

EMI & SICUREZZA

Normativa EMI

REQUISITIFCC

REQUISITI cTUVus, ICES, CB e FCC.

SENEEICICIEIEHN 2223 CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ambienti
Temperatura di funzionamento 5°C - +45°C
Umidita di funzionamento 20%- 85%, non condensante
MTBF >100.000 ore

Risoluzione dei problemi
Se 'alimentatore non funziona correttamente, consultare la guida sulla risoluzione dei problemi
prima di richiedere assistenza:

1. Il cavo di alimentazione & collegato correttamente alla presa elettrica e all'ingresso CA

dell’alimentatore?

2. Assicurarsi che I'interruttore “I/O” dell’alimentatore sia posizionato su
3. Assicurarsi che tutti i connettori di alimentazione siano collegati correttamente a tutti i dispositivi.
4. In caso di connessione a un’unita UPS, tale unita & attiva e inserita?

Se 'alimentatore continua a non funzionare correttamente dopo aver seguito le istruzioni indicate,
contattare il proprio fornitore locale o la filiale Tt per il servizio post-vendita. Inoltre, per maggiore
supporto tecnico, & possibile consultare il sito Web di Thermaltake: thermaltake.com

Avisos e Precaugoes

.N&o desligue o cabo de alimentagao AC quando estiver a utilizar a fonte de alimentagéo. Se o fizer, pode

danificar os seus componentes.

Nao coloque a fonte de alimentagdo num ambiente de elevada humidade e/ou temperatura.

. Afonte de alimentacéo possui tensdes elevadas. Ndo abra a caixa da fonte de alimentagéo, excepto se
for um técnico ou electricista de servigo autorizado. Se o fizer, ird anular a garantia.

. Afonte de alimentacéo deve ser alimentada pela fonte indicada na etiqueta informativa.

Utilize apenas cabos modulares originais da Thermaltake com os modelos de fonte de alimentagao de

Gestao de Cabo da Thermaltake. Os cabos de outras marcas podem nao ser compativeis e provocar

graves danos ao seu sistema e a fonte de alimentacéo. A garantia sera anulada com a utilizagao de

cabos de outras marcas.

. Todas as garantias e certificagdes serao anuladas, se ndo cumprir nenhum dos avisos e precaugoes
presentes neste manual.
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Verificagédo dos Componentes

- Fonte de alimentagdo TOUGHPOWER GF A3
- Manual do utilizador

- 4 faixas para cabo

- Cabo de alimentagdo AC
- 4 parafusos de montagem

Conector
Periférico | Conector
(4 Pinos) FDD

Conectorda | Conector Eléctrica| Conector | Conector Conector
Corrente Eléctrica do CPU de SATA PCle PCle
(24Pinos) (4+4Pinos) (5Pinos) |(6+2 Pinos) (12+4 Pinos)

Especificagdo de Safda

Tens&o de Entrada: 100 - 240V~ ;

LI ENERADALC) Corrente de Entrada: 15A - 8A ; Frequéncia: 50Hz / 60Hz
B650W Corrente Max. de Saida 18A 18A 54 17A 0,3A 3A
Poténcia Max. de Saida 100W 650W 3,6W 15W

Etapas da Instalagdo:

Nota: Certifique-se que o seu sistema esta desligado e sem corrente eléctrica.
Desligue o cabo de alimentagcado AC da sua antiga fonte de alimentacéo.

Passo 1

Remova a fonte de alimentacgao existente

1. Certifique-se que o sistema esta desligado.

2. Desligue o cabo de alimentagédo CA da tomada de parede ou UPS e a fonte de alimentagédo
existente.

3. Desligue todos os cabos de alimentagéo da placa grafica, motherboard, e todos os outros
periféricos.

4. Siga as dire¢des no manual do chassi e desinstale o PSU existente.

Passo 2

1. Certifique-se que o cabo de alimentagé@o CA da fonte de alimentagéo néo esta ligado.

2. Siga as dire¢des no manual do chassi e instale a fonte de alimentagdo com os parafusos
fornecidos.

3. Ligue o cabo de alimentagéo principal de 24 ou 20 pinos a motherboard.

4. Ligue o cabo de oito pinos +12V (EPS12V) a motherboard.

4.1 Se a motherboard tem uma tomada de oito pinos +12V, ligue o cabo de oito pinos diretamente a

motherboard.
4.2 Se a motherboard tem uma tomada de quatro pinos, retire o de quatro pinos do cabo de oito pinos,
e depois ligue o cabo de quatro pinos diretamente a motherboard.

5. Ligue os cabos periféricos, os cabos PCI-Express, e os cabos SATA.

5.1 Ligue o conector SATA a dispositivos com interface de série ATA.

5.2 Ligue o conector de 6+2 pinos ou 12+4 pinos PCI-E a placa grafica PCI-E, se necessario.

5.3 Ligue o conector periférico de 4 pinos aos dispositivos periféricos, se necessario.

6. Ligue o cabo de alimentagédo CA a fonte de alimentagédo e ligue ao empurrar o botédo para a posi¢édo
ON (marcado com “I”).

Atengao!

Quando o modo ventoinha Smart Zero esta ligado, a ventoinha nao iré rodar até que a carga exceda

30% da fonte de alimentagao, minimizando o ruido da ventoinha; E normal se a ventoinha néo

funcionar quando o computador estiver a trabalhar pouco.

Pmteccao Total - Proteccéo de Sobrealimentacao

- Proteccédo de Sobretensao A fonte de alimentacéo deve ser desligada no

interruptor e da corrente eléctrica se a poténcia da
3,76~4,3V 5,74~7,0V 13,4~15,6V fonte de alimentagéo for 160% ~ 200% superior a

poténcia continua.

- Protegéo de subtenséo
- Protegdo de sobretemperatura
2.0 ~ 2.6V 3.3~ 3.9V 8.5~9,7V Atemperatura de protegéo é de 55°C até 65°C a 115V
e carga completa.

- Protecgdo de Excesso de Corrente

- Protecgédo de Curto-Circuito
Activado quando qualquer rail DC entra em

90 ~ 115A curto-circuito.

EMI & SEGURANGCA

Regulamento EMI EM CONFORMIDADE COMFCC
EM CONFORMIDADE COM c¢TUVus, ICES, CB e FCC.

Normas de SEGURANGA CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ambientes
Temperatura de funcionamento 5°C a+45°C
Humidade de funcionamento 20% a 85%, sem condensagéo
MTBF >100.000 horas

Resolugédo de Problemas

Se afonte de alimentagao nao funcionar correctamente, siga o guia de resolugao de problemas

antes enviar para reparagéao:

1. O cabo de alimentagéo esta devidamente ligado a tomada eléctrica e a entrada da fonte de
alimentagdo AC.

2. Certifique-se que o interruptor “I/O” da fonte de alimentacgéo esta na posicéo “I".

3. Certifique-se que todos os conectores de alimentagéao estao devidamente ligados a todos os
dispositivos.

4. Se estiver ligado a um aparelho UPS, o UPS esta ligado no interruptor e a corrente eléctrica?

Se a fonte de alimentagéo continuar a ndo funcionar correctamente depois de seguir as instrugées
acima indicadas, contacte a sua loja local ou filial Tt para servigos pés-venda. Também pode consultar
o sitio Web da Thermaltake para obter mais apoio técnico: thermaltake.com
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I'Ipe,qynpe)l(p,euuﬂ nnpenocTepexeHusa
1. He oTkniovaiiTe LWHYp NUTaHNA NepeMEeHHOro Toka, koraa 6rnok nuTaHus ucnonbayeTcs. To MoXeT
NOBPE/NTL KOMMOHEHTLI 060PYA0BaHNS.

. He nopsepraiite 610K NUTaHNS yCNOBUSIM NOBbILIEHHOW BNAXHOCTY W/MNN NOBbILIEHHOM
Temneparyphbl.

3. B 6noke nuTaHus NpucyTCcTBYeT BbICOKOE HanpshkeHve. He oTkpbliBaiiTe kopnyc 6roka nutaHus,
€CNN Bbl HE SIBMSIETECH BNEKTPUKOM UNN YNIOMHOMOYEHHBIM TEXHUYECKIUM CreuuaniucTom no
oBcnyxuBaHUio 06opyAoBaHUs. HapylueHue aToro npasuna aHHynupyeT rapaHTuio.

Tnn MCTOYHMKA BHEPrin Ans Grioka NUTaHUs JOMHKEH COOTBETCTBOBATL STUKETKE, FAle yKasaHb

TpeGoBaHNs K pacYeTHOMY TOKY.

Mcnonb3yiite TONbKO NoANMHHbIE MoAyNbHble kabenu Thermaltake ¢ MogeNsiMU UCTOYHWUKOB 3NEKTP

onutanus Thermaltake Cable Management. KaGenu cTopoHHWX npouasoauTene i MoryT GbiTe
HECOBMECTUMBIMMU 1 MOTYT CEPbE3HO NMOBPEAUTL CUCTEMY 1 BNOK NuTaHWs. Mpu NCNo Nb3oBaHUM
Kkabeneri CTOPOHHNX NPOM3BOANTENE rapaHTUS aHHYNINPYETCS.

. B criyuae HeBbINOMHEHWs! NPeANMCaHIs Kakoro-nbo NpeaynpexaeHnst Unu NPeAoCTEPEKEHNs,
OMNUCAHHOTO B HACTOSILLIEM PYKOBOACTBE, BCE rapaHTUiiHble 06s13aTenbCTBa aHHYIMPYIOTCS.
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Komnnekrauus

- Briok nutanns TOUGHPOWER GF A3 - LLHyp nuTaHus nepemeHHoro Toka - KabenbHble MaHxeTbl X 4
- PyKoBOACTBO nosnb3osarenst - KpenexHole BUHTLI X 4

Pasbembl nuTaHus

ATX 128 5- 6+2- | 12+44- | 4-KOWTaKTHuiE
(4+4- KOHTaKTHbI | KOHTAKTHbI | KOHTaKTHbIA pastem
pasbem bem pasbem nepudepuiiHbIx
S-ATA Cle Cle YCTPOVCTB

Nuckosoa
TMBKMX
AvCKoB

OcHOBHO#
pasbem nuTaHus

MotuyHocTb
B BT (24-KOHTaKTHBI) | KOHTaKTa)

TexHn4Yeckne xapakTepucTUKN NPOU3BOAUTENBHOCTHN

GecnepanbiHHara| BXO4 BxoaHoe HanpsaxeHue: 100 - 240V~;
Xap4aBaHHa | NEPEMEHHOIO TOKA BxoaHo Tok: 12A - 6A ; HactoTta: 50 'y /60 'y

+5 B Ha WiHe sb

BbIXOA MOCTOAHHOIO TOKA

650BT

Makc. BbIXOAHOM TOK 18A 54,17A 0,3A
Makc. BbIXO/IHasi MOLIHOCTb 100BT 650BT 3,6BT 15BT

Mopsfok yeTaHoBKM

MpumeyaHnune: Y6eanTecs, 4To cMCTEMA BLIKNIOYEHA U OTKNIOYEHA OT 3NEKTPOCEeTH.
OTCOeAMHNTE WHYP MUTaHWS NEPEMEHHOT0 ToKa OT CTaporo 6roka NuTaHus.

War 1
Ypanexue cyuiecTaytouiero 6roka nuTaHns
. YBeauTech, YTO CUCTEMA BbIKMIOYEHa 1 OTCOEAMHEHA OT CETH.
. OTcoeanHUTE LWUHYP NUTaHWs NePeMeHHOro Toka OT ceTeBoii poseTku unu VBM u ot
CyllecTBytoLLEro 6roka NUTaHus.

. OTcoeauHUTE BCe kaGenu NUTaHUs OT BUAEOKAPTLI, CUCTEMHOI NNaThbl 1 BCeX NepudepuitHiix
YCTPOWCTB.

. Yaanute cyujecTsytolLuii 6ok NUTaHUs, Cneays ykasaHusiM B PyKOBOACTBE MO UCTONb30BaHM0
CUCTEMHOTO 6rioka.

War 2

1. Y6eautech, 4To kabenb NUTaHWs NepeMeHHOro Toka OTCOEAUHEH OT Grioka NUTaHus.

2. YcTaHoBUTE BOK NMUTaHNS C NOMOLLbIO NPUNAaraeMbIX BUHTOB, CNIeAys ykadaHUsM B PyKOBOACTBE

110 MCMONL30BaHMI0 CUCTEMHOTO BroKa.

3. MNoacoeanHnTe 24-KOHT. Unn 20-KOHT. OCHOBHOW Kabernb NUTaHWs K CUCTEMHON nnarte.

4. NoacoeanHUTE K CUCTEMHON NnaTe BOCbMUKOHTaKTHbIN kabenb +12B ( EPS12V).

4.1 Ecnivt Ha CUCTEMHOW NnaTe YCTaHOBIEH BOCbMUKOHTAKTHBIA pasbem +12B, noakmiounte k
CUCTEMHOM NnaTe BOCbMUKOHTaKTHbII kaberb.

4.2 Ecnv Ha CUCTEMHOV NnaTe yCTaHOBMEH YeTbIPEXKOHTAKTHbI pagbem, OTCOeanHUTe
YETbIPEXKOHTAKTHBIN Pa3beM OT BOCBMUKOHTAKTHOO Kabensi, a 3aTem NoAKMoUUTE K CUCTEMHO
nnare nomy4eHHbIA YeTbIPEXKOHTaKTHbI kaGenb.

5. MopcoeanHnTe kabenu nepudepuiitbix ycTpoiicTs, kabenu PCI-Express v kabenu SATA.

5.1 MopcoeaunHuTte pasvem nutanus SATA k ycTpoiicteam ¢ uHTepdeiicom Serial ATA.

5.2 Mpu HeoGxoanMocTH nogcoeanHuTe padbembl uTaHns PCI-E (6+2-KoHT. unn 12+4-KoHT.)

k Buaeokaptam PCI-E.

5.3 Mpu HeoBX0AMMOCTH NOACOEANHUTE 4-KOHTAKTHBIN Kabesb MUTaHus K nepudepuitHbivM
yCTpoiicTBaM.

6. M0ACOEANHITE LIHYP NUTaHWUS NEPEMEHHOrO TOKa K UCTOUHIKY MUTAHNS W BKIKOYMTE CUCTEMY,

YCTaHOBUB BbIKIOYaTENb NUTaHNA B nonoxenue BKIT (06o3HaueHo cumeonom « I»).

BHumaHue!

YT0Gbl MUHUMU3MPOBAT LIYM BEHTUIATOPA, B pexiume Smart Zero Fan BEHTUNSTOP He BpalyaeTcs,

noka Harpyska UCTOYHUKa NUTaHus He npeBbicuT 30% OT HOMUHANLHOTO 3HaveHns; Ecnn BeHTUnsTOp

He pa6oTaeT npu manoii pabouei Harpyake KOMMbIOTEPa, 3T0 HOPMATbHOE SIBMEHME.
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KomnnekcHas sawmra - 3awmnTa OT NPEBbILEHNSE MOLHOCTH

Bnok nutaHus H806X0ﬂMMO BbIKNOYNTE
1 3a6noknpoBaTh, €CNN €ro MOLHOCTb
coctaenset 6onee 160 ~ 200% ot
MNOCTOSIHHOW CUMbl TOKA.

- 3awuTa oT nepeHanpsixeHus

+3.3B +5B +12B
3,76~4,3B 5,74~7,08 13,4~15,6B

- 3awuTa oT CNajoB HanpsHKEeHNs

+3.3B +5B +12B
2,0~2,6B 3,3~3,9B 8,5~9,7B

- 3awuTa ot neperpesa
CucTema 3auyuTel OT neperpesa
yAepXuBaeT Temnepatypy B
AvanasoHe 55~65 °C npu 115 B,
npu NONHON Harpyske.

- 3awWuTa oT CBEPXTOKOB

+5B +12B
24 ~32A 90~ 115A

- 3awuTa oT KOPOTKOrO 3aMblKaHUs
Bcs BbIxOAHas MOLWHOCTL NoaaeTca
Ha pazbem GND.

SNEKTPOMAIHUTHOE N3NYYEHUE N BE3OMACHOCTb
COOTBETCTBUVE FCC

COOTBETCTBME cTUVus, ICES, CB, FCC.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

CrtanpapThl, perynupytowme dMU

Cranpgaptel BEBOMACHOCTU

Ycnoeus okpyxaiolei cpeabl
Pa6oyas Temnepatypa
Paboyvasi BMaxHOCTb
CpepnHee Bpemsi 6€30Tka3HoON paboTbl

5°C po +45°C
20-856e3 koHaeHcaTa
> 100000 4acos

YcTpaHeHue HeucnpasHocTe

Ecnu 6ok nuTaHns GyHKUMOHUPYET HenpaBuibHO, TO Nepe/ TeM kak 06paTUTbCS 3a MOMOLLbIO N0

TEXHUYECKOMY 0BCIY)KMBAHMIO, BLINOIHUTE MHCTPYKLMM PYKOBOACTBA MO YCTPaHEHMIO

HEUcnpaBHOCTEIA.

1. MpaBUbHO NN NOAKMIOYEH LHYP NUTAHUS K 3N1EKTPOPO3ETKE U K BXOAY NepeMeHHOro Toka 6noka
nutanua?

. Y6eauTech, YTo nepeknoyaTens BBoAa-ebiBoga "l/O" Ha 6noke nUTaHWs HaxoanTCs B
nonoxeHuv seoga "l".

. yﬁe,ElVITer, 4YTO BC€ pa3bembl MUTaHUA NpaBUbHO NOACOEANHEHbI KO BCEM yCTpOI}‘ICTEaMA

Mpu noaknoYeHun kK ucTouHKKy GecnepeboiiHoro nutanus (VIBM) nposepbTe, BKNtoyeH nu UBTT,

a Takxke NOAKNIOYEH N1 OH K 3NeKTPoceTn?
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Ecriv nocne npoBefeHus BbilleykadaHHoI IPOBEPK GIIOK MUTaHNs BCE Xe He (YHKUMOHNPYET Hajnexaly
“M 06pa3oM, TO N5t BLIMNOMHEHWS MOCNENPOAAXHOro 06CyXMBaHMS 06paTUTECh B MECTHbIN MaraauH
vnu counuan komnasuu Thermaltake. [Ins nony4yeHUs AONONHATENBHOM TEXHUYECKOI NOAAEPXKKA MOXHO
Takke NoceTnTL BeB-caiiT komnauum Thermaltake: thermaltake.com

Uyan ve Dikkat Notlan
. Gug kaynagi kullanilirken AC gii¢ kaynagini fisten gikarmayin. Aksi halde, bilesenleriniz zarar
gorebilir.

Gl kaynagini nem oraninin ve/veya sicakligin yiiksek oldugu ortamlarda birakmayin.

Giig kaynaginda yiiksek voltaj bulunur. Yetkili bir hizmet veya elektrik teknisyeni degilseniz,
glc kaynagi kasasini agmayin. Aksi halde, garanti gecerliligini kaybeder.

Glg, glic kaynagina derecelendirme etiketinde belirtilen kaynak tarafindan saglanmalidir.

. Thermaltake Kablo Yonetimi glic kaynag modelleriyle lutfen yalnizca 6zel Thermaltake
modiiler kablolarini kullanin. Ugiincii taraf kablolari Giriinle uyumlu olmayabilir ve sisteminize
ve gl kaynaginiza ciddi bir sekilde zarar verebilir. Ug[]nc[] taraf kablolari kullanildiginda
garanti gegerliligini kaybeder.

Bu kilavuzda yer alan uyarilara ve dikkat notlarina uyulmamasi durumunda tiim garanti ve
glivenceler gegerliligini kaybeder.
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Bilegen Kontroli

- TOUGHPOWER GF A3 gii¢ kaynagi birimi
- Kullanici kilavuzu

- AC gli¢ kablosu - Kablo seridi x 4

- Montaj vidalari x 4

Ana Giig ATX 12V Spimli | 6+2pimli | 12+4 pimli 4 pimli
MU  Konektori | Konektorii | S-ATA | PCle PCle Gevrebirim | | FDkE:__ .
DEGERI (24 pimli) | (4+4pimli) | Konektorii|Konektdrii| Konektsri | Konektorii | ‘onektort

Cikis Spesifikasyonu

Giris Voltaji: 100 - 240V~ ;

Giris Akimi: 12A - 6A ; Frekans: 50Hz / 60Hz

CIKISI
650W Maks Cikis Akimi 18A 18A 54,17A 0,3A 3A
Maks Gikis Gicii 100W 650W 3,6W 15W

Kurulum Adimlar

Not: Sisteminizin kapali oldugundan ve fisinin takili olmadigindan emin olun.
AC gug kablosunu eski gii¢ kaynaginizdan sokiin.

1. Adm

Mevcut gli¢ kaynaginizi sékmek

Sisteminizin kapali ve fisten gekilmis oldugundan emin olun.

AC gii¢ kablosunu duvar prizinden veya UPS ve mevcut giig kaynagindan gikarin.

Ekran karti, anakart ve tiim diger ¢evre birimlerin gii¢ kablolarini ¢ikarin.

Sasi kilavuzundaki talimatlari uygulayin ve mevcut glic kaynaginizi sokin.

Adim

Gug kaynagimizin AC gui¢ kablosunun takili olmadigindan emin olun.

Sasi kilavuzundaki talimatlari uygulayin ve kutudan gikan vidalar ile gli¢ kaynaginizi takin.

Anakarta 24 pin veya 20 pin ana gii¢ kablosunu baglayin.

. Sekiz pinli +12V (EPS12V) kabloyu anakarta baglayin.

4,1 Anakartinizin sekiz pin +12V soketi varsa sekiz pin kabloyu dogrudan anakarta baglayin.

4,2 Anakartinizin dort pin soketi varsa dort pin kabloyu sekiz pin kablodan ¢ikarip dogrudan

anakarta takin.

5. Gevre birim kablolarini, PCI-Express kablosunu ve SATA kablolarini baglayin.

5,1 Seri ATA arabirime sahip cihazlara SATA gii¢ konektériini baglayin.

5,2 Gerekirse 6+2 pin veya 12+4 pin PCI-E gui¢ konektortini PCI-E ekran kartlarina takin.

5,3 Gerekirse 4 pin gevre birim gli¢ konektoriini, gevre birim cihazlarina baglayin.

6. AC gli¢ kablosunu gii¢ kaynagina baglayin ve anahtari ACIK konuma ("I" isareti) getirip
calistirin.

Dikkat!

Smart Zero Fan modu agildigi zaman fan, sessiz kalmak igin gii¢ kaynaginin yiikii %30'u

asana kadar ¢calismayacaktir. Bilgisayar distik calisma yiikiine sahipken fanin calismamasi

normaldir.
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Toplam Koruma

- Asin Voltaj Korumasi

3,76~4,3V 574~7,0v 13,4~15,6V

- Disik Voltaj Korumasi

2,0~2,6V 3,3~3,9V 8,5~9,7V

- Asirt Akim Korumasi

- Asin Giig Korumasi
Gli¢ kaynaginin watt degeri, strekli
glictin %160 ~ %200 Uzerine ¢ikarsa,
glc kaynagi kapanir.

- Asiri Sicaklik Korumasi
Koruma sicakligi, 115V ve tam yiikte
55°Cila 65°C'dir.

- Kisa Devre Korumasi
Tim gikis GND’ye.

EMI & GUVENLIK
EMI Dizenlemesi FCC'YE UYGUN

cTUVus, ICES, CB, FCC'YE UYGUN.

SAFETY Standartlan CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Ortamlar
Calisma sicakhgi
Calisma nemliligi
MTBF

5°Cile +45°C
%20 ile %85, yogusmasiz
>100.000 saat

Sorun Giderme

Gug kaynagi diizglin ¢alismazsa, litfen hizmet basvurusunda bulunmadan 6nce sorun giderme

kilavuzuna bakin:

1. Glg kablosunun elektrik prizine ve glic kaynagi AC girisine diizgiin bir sekilde takildigindan
emin olun?

2. Lutfen giig kaynag tizerindeki "I/O" (agma/kapama) anahtarinin "I" konumunda oldugundan
emin olun.

3. Lutfen tim glc kaynaklarinin tim aygitlara diizgiin bir sekilde baglandigindan emin olun.

4. Bir UPS birimine bagliysa, UPS’nin agik ve fise takili olup olmadigini kontrol edin.

Yukaridaki talimatlari uyguladiktan sonra gii¢ kaynagi yine de ¢alismazsa, lutfen yetkili satis
magazanizla ya da Tt subesi satis sonrasi hizmet bolimiiyle gérisiin. Teknik destek igin

Thermaltake’in web sitesine de bakabilirsiniz: thermaltake.com [ (EEE Yénetmeligine Uygundur)
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Ostrzezenia | uwagi

. Nie odigczaj przewodu zasilajgcego AC, gdy zasilacz jest w uzyciu. Moze to spowodowac

uszkodzenie komponentow.

Nie umieszczaj zasilacza w $rodowisku o wysokiej wilgotnosci i/lub temperaturze.

. W zasilaczu wystepujg wysokie napiecia. Nie otwieraj obudowy zasilacza, chyba Ze jeste$
autoryzowanym serwisantem lub elektrykiem. Spowoduje to uniewaznienie gwarancji.

. Zasilacz powinien by¢ zasilany ze zrédta wskazanego na tabliczce znamionowe;j.

. Upewnij sie, ze wszystkie kable sg prawidtowo podtaczone. Luzne i niewta$ciwe potaczenia
mogg uszkodzi¢ zasilacz i zestaw PC.

. Uzywaj wytgcznie oryginalnych kabli modutowych Thermaltake dla odpowiednich modeli
zasilaczy Thermaltake. Kable innych firm moga nie by¢ kompatybilne i mogg spowodowac
powazne uszkodzenie zestawu oraz zasilacza. Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku
uzywania kabli firm trzecich.

. Wszelkie gwarancje zostang uniewaznione w przypadku nieprzestrzegania ktéregokolwiek z
ostrzezen i uwag zawartych na tej etykiecie.
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Zawarto$¢ opakowania
- Zasilacz TOUGHPOWER GF A3
- Kabel zasilajgcy AC

- Instrukcja obstugi
- Sruby montazowe x 4

- Opaski na przewody x 4

Gtowne ztacze
zasilajace
(24 Pin)

Ztgcze
ATX 12V
(4+4 Pin)

Ztgcze | Zigcze Zigcze
SATA | PCle PCle
(5 Pin) |(6+2 Pin)| (12+4 Pin

Ztacze | Przejsciowka
peryferiow FDD
(4 Pin) (4Pi

Specyfikacja wyjsciowa

HeSeeAt

Napiegcia wejsciowe: 100 - 240V~ ;
Prad wejsciowy: 12A - 6A ; Czestotliwosé: 50Hz / 60Hz

Wyjscie DC
Maksymalny prad wyjéciowy 18A 18A
100W

650W 54,17A 0,3A 3A

Maksymalna moc wyj$ciowa 650W 3,6W 15W

Instalacja

Uwaga: Upewnij sig, ze system jest wytgczony i odigczony od Zrédta zasilania.
Odtacz przewdd zasilajgcy AC od starego zasilacza.

Krok 1
Usuwanie starego zasilacza.
1. Upewnij sig, ze system jest wylaczony i odtaczony od zrodta zasilania.
2. Odtacz przewod zasilajacy AC od gniazdka $ciennego, UPS lub innego zrddta zasilania.
3. Odtacz wszystkie kable zasilajgce od karty graficznej, ptyty gtownej i wszystkich innych urzadzen
peryferyjnych.
4. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w instrukcji obudowy i wymontuj istniejacy zasilacz.
Krok 2
1. Upewnij sig, ze kabel zasilajacy zasilacza nie jest podiaczony.
2. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w instrukcji obstugi obudowy i zainstaluj zasilacz za
pomocg dostarczonych $rub.
3. Podtacz 24-stykowy lub 20-stykowy gtéwny kabel zasilajacy do ptyty gtéwne;j.
4. Podiacz o$miostykowy kabel +12V (EPS12V) do ptyty gtéwnej.
4.1 Jesli twoja ptyta gtdbwna ma osmiopinowe gniazdo +12V, podtgcz osmiopinowy kabel
bezposrednio do ptyty gtéwnej.
4.2 W przypadku ptyty gtéwnej, ktéra wymaga tylko ztacza 4pin ATX 12V (CPU), odtacz ztacze 4pin
od ztacza 4+4pin ATX 12V i podigcz je do plyty gtownej.
5. Podtacz kable urzadzen peryferyjnych, kable PCI-Express i kable SATA.
5.1 Podtacz ztgcze zasilania SATA do urzadzen z interfejsem Serial ATA.
5.2 W razie potrzeby podtacz ztgcze zasilania 6+2pin lub 12+4pin PCI-E do kart graficznej PCI-E.
5.3 W razie potrzeby podtacz 4-pinowe ztgcze zasilania urzadzen peryferyjnych do odpowiednich
urzadzen peryferyjnych.
6. Zamknij obudowe komputera i podigcz przewdd zasilajacy do zasilacza, nastepnie wiacz go,
przesuwajac przetgcznik do pozycji ON (oznaczone ,I”).
Uwaga!
Gdy system Smart Zero Fan jest wigczony, wentylator nie bedzie dziatat do czasu osiagniecia okoto
30% obcigzenia znamionowego; To normalne, ze wentylator nie dziata, gdy komputer jest przy
niskim obcigzeniu roboczym.

Zabezpieczenia:

- Zabezpieczenie nadnapigciowe - Zabezpieczenie przed nadmiernym
poborem mocy
Ochrona na poziomie 160% ~ 200%
przy obcigzeniu szczytowym.

3,76~4,3V 5,74~7,0v 13,4~15,6V

- Zabezpieczenie przed spadkami napieé
P P P pie - Over Temperature Protection

Temperatura ochrony wynosiod 55 °C do

2,0~2,6V 3,3~3,9V 8,1~9,7V . Tetomeet]
65 °C przy 115 Vi petlnym obcigzeniu.
- Zabezpieczenie nadpradowe - Zabezpieczenie przed zwarciem
Aktywowany w przypadku zwarcia
24~ 32A 24 ~ 32A 90 ~ 1154 ktérejkolwiek szyny DC.

Bezpieczenstwo oraz EMI

Normy prawne i bezpieczenstwo EMI

cTUVus, ICES, CB | certyfikat FCC.
CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

Srodowisko pracy

5°Cto+45°C
20% do 85%, (para nieskondensowana)
>100.000 godzin

Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnosé
MTBF (minimalny czas zycia)

Rozwigzywanie probleméw

Jesli zasilacz nie dziata prawidtowo, przed zgtoszeniem do serwisu nalezy postepowac zgodnie z
instrukcjg rozwigzywania problemow:
1. Sprawdz czy przewdd zasilajacy jest prawidtowo podtaczony do gniazdka elektrycznego i
do wejscia zasilacza?
2. Upewnij sie, ze przetgcznik I/0 na zasilaczu jest ustawiony w pozycji I.
3. Upewnij sie, ze wszystkie ztgcza zasilania sg prawidtowo podtaczone do wszystkich
urzadzen.
4. Jesli zasilacz jest podtgczony do jednostki UPS, sprawdz czy UPS jest wigczony i podigczony
do zrddta pradu?

Jesli po wykonaniu powyzszych instrukcji zasilacz nadal nie dziata prawidiowo, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym sklepem lub oddziatem Tt w celu uzyskania serwisu

posprzedaznego. Mozesz rowniez odwiedzi¢ strong internetowg Thermaltake, aby uzyskac¢
wiecej pomocy technicznej: thermaltake.com
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