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Permanent Mounting Instructions: Peel one side of protective paper
from double-sided tape, apply to back of bar. Press firmly. Peel second
side of tape and apply to smooth, flat surface.

Instructions d’installation permanente : Retirer |a pellicule protectrice
sur un c6té du ruban adhésif double face et I'appliquer au dos de la
barre. Appuyer fermement. Retirer 1a pellicule protectrice de I'autrre coté
du ruban adheésif et appliquer la barre sur une surface propre, non
rugueuse.

Instrucciones para montaje permanente: Desprenda un lado del papel
protector de la cinta de doble faz y apliquela al dorso de la barra.
Presione firmemente. Desprenda el segundo lado de la cinta y apliquela
a una superficie lisa y plana.

Magnetic Mounting Instructions: Peel one side of protective paper
from double-sided tape, apply to back of bar. Mount magnetic strip to
tape, grooved side down. Press firmly. Position onto magnetic surface.

Instructions d’installation sur surface mangeétique : Retirer la
pellicule protectrice sur un coté du ruban adhésif double face et
I"appliquer au dos de la barre. Installer la bande magnétique sur e ruban
adheésif, le coteé reinuré vers le bas. Appuyer fermement. Appliquer sur la
surface magnétique.

Instrucciones para montaje magneético: Desprenda un lado del papel
protector de la cinta de doble faz y apliquela al dorso de la barra. Monte
la tira magneética en la cinta, con el lado de la acanaladura hacia
abajo.Presione firmemente. Posicionela sobre la superficie magnética.
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